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Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, &ndrad genom férfattningen (EU) nr 2020/878

SAKERHETSDATABLAD

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning
v Handelsnamn
Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW
Andra namn/synonymer
UFI-nr: 7Y9)-N8TW-G00J-273G
Produkt nr.
S795
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar avamnet eller blandningen
Inga kénda.
Endast for yrkesmassigt bruk.
Anvandningsdeskriptorer (REACH)

Anvandningssektor Beskrivning

Lcsc" Konsumentanvandningar: Privathushall (= allmanheten = konsumenter)

LCS "PW" Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)

LCS "F" Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)

SU 19 Byggnads- och konstruktionsarbete

Processkategori Beskrivning

PROC 2 Anvandning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

PROC 5 Blandning vid satsvisa processer for formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller
betydande kontakt)

PROC 8b Overféring av amne eller beredning (fylining/témning) fran/till karl/stora behallare pé platser

Miljéavgivnings-
kategori

ERC 2

ERC 8c

som ar sarskilt avsedda for detta andamal

Beskrivning

Formulering av beredningar

Omfattande spridande anvandning inomhus som leder till inférlivande i eller pa en matris

Anvandningar som det avrads fran
Inga kénda.
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
v Foretagsuppgifter
Roth North Europe AS
Centervej 5
DK-3600 Frederikssund
Kontaktperson
Kim Haugsted Neubert
E-post
kim.neubert@roth-northeurope.com
Omarbetad
2023-10-04
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Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, &ndrad genom férfattningen (EU) nr 2020/878

SDB Version
4.0

Datum for tidigare utgava
2023-08-29 (3.0)

1.4. Telefonnummer fér nédsituationer

Akut: Ring 112, begér giftinformation. Oppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Oppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificerad enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).
2.1. Klassificering avamnet eller blandningen
Skin Irrit. 2; H315, Irriterar huden.
Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig égonirritation.
2.2. Markningsuppgifter
Faropiktogram

Signalord
Varning
Faroangivelser
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig 6gonirritation. (H319)
Skyddsangivelser
Allmant
Forvaras oatkomligt for barn. (P102)
Forebyggande
Undvik att inandas damm. (P261)
Anvand 6gonskydd/skyddshandskar/skyddsklader. (P280)
Atgarder
VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten och tval. (P302+P352)
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
gar latt. Fortsatt att skolja. (P305+P351+P338)
Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp. (P337+P313)
Foérvaring

Avfall

Innehaller
Portland Cement Rapid

Annan markning
Ej tillampligt.

2.3. Andra faror

Annat
Produkten innehaller kvarts. Bearbetningsprocesser som kan alstra inandningsbart kvartsdamm tacks av EU:s
forordningar om cancer.
Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-amnen.
Produkten innehaller inga @mnen som beddmts vara hormonstérande enligt kriterierna i Kommissionens
delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
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Ej tillampligt. Denna produkt ar en blandning.
3.2. Blandningar

Produkt/Amne Identifierare % w/w Klassificering Anm.
Portland Cement Rapid CAS-nr.: 65997-15-1 3-5% Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 3,00 %)
Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 3,00 %)
EG-nr.: 266-043-4 STOT SE 3, H335
REACH:
Indexnr.:

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvarden finns i avsnitt 8 - om de ar
tillgangliga.

Annan information
Produkten innehaller kromatreducerande medel, som minskar halten av vattenl6sligt krom VI till mindre an
0,0002% och H317 elimineras. Halsofaran beror pa anvandningen av skyddsatgarder.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allmant
Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sakerhetsdatablad.
Vid bestdende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp sokas. Ge
aldrig en medvetslds person vatten eller liknande.
Inandning
I fall av andningssvarigheter eller irritation i andningsvagarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och
hall personen under uppsyn.
Hudkontakt
VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten och tval.
Avlagsna fororenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt med tval och
vatten. Anvand EJ organiska |6sningsmedel.
Vid hudirritation: SOk lakarhjalp.
Kontakt med 6gonen
Vid kontakt med 6gonen: Skélj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphor
och i minst 5 minuter. Avlagsna eventuella kontaktlinser. Se till att skolja under bade 6vre och nedre 6gonlock. Vid
fortsatt irritation skall I1akare uppsokas. Fortsatt att skolja under transport.
Fortaring
Om personen ar vid medvetande, skélj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen nagot
att dricka. Vid illamaende: Kontakta omgaende lakare och ta med detta sakerhetsdatablad eller etiketten fran
produkten. Framkalla ej krakning, annat 4n om ldkaren rekommenderar detta. Sdnk huvudet sa att eventuella
kréakningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.
Brannskada
Ej tillampligt.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som ar lokalirriterande vid hudkontakt, 6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande &mnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av
skadliga @mnen, som t.ex. allergener.
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Vid bestaende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.
Information till Iakare
Medtag detta sdkerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
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5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel: alkoholbestandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.
Olampliga slackmedel: Vattenstrale bor ej anvandas eftersom det kan sprida branden.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand utvecklas tat rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgéra halsofara. Slutna behallare som
utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandslackning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3. Rad till brandbekéampningspersonal
Anvand skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen
(tel 112, 24/7) for radgivning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Undvik direktkontakt med spill.
Se till att ventilationen &r tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen.
Fororenade omraden kan vara hala.
6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc.
Hall obehoriga personer pa avstand fran spillet
6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering
Fukta spillt material med vatten om det finns en risk fér dammbildning.
Rengoring utfors sa langt som mojligt med rengdringsmedel. Losningsmedel bor undvikas.
6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 "Avfallshantering".
Se avsnitt 8 "Begransning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Undvik kontakt under graviditet och amning.
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Oppnad behéllare skall dterférslutas val och férvaras i upprétt lage for att férhindra lackage.
Pulver som sipprar ut pa golvet eller pa andra behallare ska forebyggas.
Kompatibla forpackningar
Forvaras alltid i behallare av samma material som originalbehallaren.
Lagringstemperatur
Inga sarskilda krav.
Oforenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3. Specifik slutanvandning
Denna produkt bor endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Natursand
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m3): 0,1 (respirabelt damm)
Anmarkningar:
C = Amnet ar cancerframkallande.
M = Medicinsk kontroll kravs fér hantering av amnet.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2018:1) och senare andring AFS
2020:6 och AFS 2021:3.

DNEL
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Ingen data tillganglig.
PNEC
Ingen data tillganglig.
8.2. Begransning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gransvarden bor kontrolleras regelbundet.
Generellt
Undvik om moéjligt bearbetningsprocesser dar inandningsbart kvartsdamm kan alstras
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.
Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier for denna produkt.
Exponeringsgrans
Yrkesmassiga anvandare omfattas av arbetsmiljélagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering.
Se de arbetshygieniska gransvardena ovan.
Tekniska atgarder
I samband med bearbetningsprocesser dar inandningsbart kvartsdamm kan alstras, t.ex. vid kapning eller
borrning i betong, far enligt EU:s férordningar om cancer den utsugna luften inte atervinnas.
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hallas pa lagsta mojliga niva och under de anmodade
gransvardena (se ovan). Anvand ev. punktutsug om den generella luftgenomstromningen i arbetslokalen inte ar
tillracklig. Sorj for tydligt synbar skyltning av 6gonskéljar och nédduschar.
Ingen kontroll nédvandig under férutsattning att produkten anvands normalt.
Hygieniska atgarder
Ta av nedstankta kladder och tvatta dem innan de anvands igen.
Begransning av miljéexponering
Inga sarskilda krav.
Individuella skyddsatgarder
Allmant
Anvand endast CE-markt skyddsutrustning.
Andningsskydd

Typ Klass Farg Standarder

S/SL P2 Vit EN149
Hudskydd

Rekommenderad Typ/Kategori Standarder

Sarskilda arbetsklader - -
skall anvandas.

&

Handskydd
Handskmaterial Handsktjocklek (mm) Genombrottstid (min.) Standarder
Skyddshandskar - > 480 EN374 m
Skyddshandskar - > 480 EN374 m
Ogonskydd
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Typ Standarder
Ogonskydd EN166

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand
Pulver
Farg
Gra
Lukt / Lukttroskel (ppm)
Ingen lukt
pH
pH i lésning
~9,5-11,5 (%)
Densitet (g/cm?3)
Relativ densitet
= 1600 kg/m3
Kinematisk viskositet
Galler inte for fasta amnen.
Partikelegenskaper
Partikelstorlek: 1 mm
Fas férandringar
Smaltpunkt/fryspunkt (°C)
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)
Galler inte for fasta amnen.
Kokpunkt (°C)
Galler inte for fasta amnen.
Angtryck
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Angdensitet
Galler inte for fasta amnen.
Sénderdelningstemperatur (°C)
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Galler inte for fasta amnen.
Brandfarlighet (°C)
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Sjalvantandningstemperatur (°C)
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Explosionsgranser (% v/v)
Galler inte for fasta amnen.
Loslighet
Loslighet i vatten
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
n-oktanol/vatten koefficient
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Loslighet i fett (g/L)
Ikke relevant
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9.2. Annan information
Andra fysikaliska och kemiska parametrar
Ingen data tillganglig.
Oxiderande egenskaper
Ingen oksiderende egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data tillganglig.
10.2. Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under de férhallanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).
10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga kénda.
10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga kénda.
10.5. Oférenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Produkten sénderdelas ej nar den anvands i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Fratande/irriterande pa huden

Irriterar huden.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Luftvagssensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Langsiktiga effekter

Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som &r lokalirriterande vid hudkontakt, 6gonkontakt eller vid

inandning. Kontakt med lokalirriterande amnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av

skadliga @mnen, som t.ex. allergener.
v Hormonstdrande egenskaper

Denna blandning/produkt innehaller inga @mnen som anses ha hormonstérande egenskaper med avseende pa

halsan.
Annan information

Natursand: Substansen har klassificerats i grupp 1 av IARC.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Produkt/Amne Aluminatcement
Testmetod: OECD 203

Art: Fisk, Oncorhynchus mykiss
Varaktighet: 96 timmar

Test: NOEC

Resultat: > 100 mg/I

Produkt/Amne Aluminatcement
Testmetod: OECD 201

Art: Alger, Pseudokirchneriella subcapitata
Varaktighet: 72 timmar

Test: ERC50

Resultat: >5,6 mg/I

Produkt/Amne Aluminatcement
Testmetod: OECD 201

Art: Alger, Pseudokirchneriella subcapitata
Varaktighet: Ingen data tillganglig

Test: NOEC

Resultat: 3,2mg/l

Produkt/Amne Aluminatcement
Testmetod: OECD 202

Art: Kraftdjur, Daphnia magna
Varaktighet: 48 timmar

Test: EC50

Resultat: 6,6 mg/I

Produkt/Amne Aluminatcement
Testmetod: OECD 202

Art: Kraftdjur

Varaktighet: 48 timmar

Test: NOEC

Resultat: 1,8 mg/I

Ingen data tillganglig.

Ingen data tillganglig.

12.4. Rorlighet i jord

Ingen data tillganglig.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

12.3. Bioackumuleringsférmaga

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

i

Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-

och/eller vPvB-amnen.

12.6. Y Hormonstdrande egenskaper

Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses ha endokrinstérande egenskaper i forhallande till

miljon.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga kanda.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall.
Innehallet/behallaren lamnas till en godkand avfallsanlaggning.
SFS Avfallsforordning (2020:614).
EWC-kod
170107 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik &n de som angesi 17 01 06
Férorenad férpackning
Avfallskategorin ar vagledande och beror pa vilket satt avfallet har blivit till. Forpackningar med restinnehall av
produkten skall kasseras pa samma satt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

v
14.1 14.2 Officiell 14.3 Faroklass for 14.4 14.5 Annan information:
UN transportbenamning transport PG* Env**
ADR
IMDG
IATA

* Forpackningsgrupp
** Miljofaror
Annat
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Ej tillampligt.
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ingen data tillganglig.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och miljo
Anvandningsrestriktioner
Endast for yrkesmassigt bruk.
Gravida och ammande skall ej utsattas for paverkan fran produkten. Risken samt mojligheterna till tekniska
forsiktighetsatgarder eller anpassning av arbetsplatsen for att undvika sadan paverkan skall darfor 6vervagas.
Krav pa sarskild utbildning
Inga sarskilda krav.
SEVESO - Farokategorier / Farliga amnen
Ej tillampligt.
Annat
Ej tillampligt.
Kallor
SFS Avfallsférordning (2020:614).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och férpackning avamnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH).
15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Nej
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AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse for H-fraser som anges i avsnitt 3
H315, Irriterar huden.
H319, Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335, Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Fullstdndig ordalydelse av identifierade anvandningar som namns i avsnitt 1
LCS "C" = Konsumentanvandningar: Privathushall (= allmanheten = konsumenter)
LCS "PW" = Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (forvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)
LCS "F" = Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
SU 19 = Byggnads- och konstruktionsarbete
PROC 2 = Anvandning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PROC 5 = Blandning vid satsvisa processer for formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller
betydande kontakt)
PROC 8b = Overféring av damne eller beredning (fyllning/témning) fran/till karl/stora behallare pa platser som &r
sarskilt avsedda for detta andamal
ERC 2 = Formulering av beredningar
ERC 8c = Omfattande spridande anvandning inomhus som leder till inférlivande i eller pad en matris
v Férkortningar och akronymer
ADR = Europeisk 6verenskommelse om transport av farligt gods pa vag
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne (I 6verensstammelse med EU-direktiven)
CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, markning och
férpackning av amnen och blandningar
CSA = Kemikaliesakerhetsbedémning
CSR = Kemikaliesakerhetsrapport
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemiska amnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av férdelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NGV = Tidsvagt medelvarde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Férordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegransning.
STOT-RE = Toxicitet for specifikt malorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet for specifikt malorgan - enstaka exponering
SVHC = Séarskilt farliga @mnen
UVBC = Amnen med okénd eller varierande sammansittning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt
material.
UN = Férenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska amnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Annat
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Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, &ndrad genom férfattningen (EU) nr 2020/878

Blandningens klassificering gallande halsorisker har skett i enlighet med berakningsmetoder angivna i férordning
(EG) nr 1272/2008 (CLP).
GTIN: 7054159997950

v Sakerhetsdatabladet ar validerat av
Line Greaker

Annat
Modifierad data i jamforelse med tidigare utgava ar markt med en bla trekant (Forsta siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta sékerhetsdatablad ar baserat pa var nuvarande kunskap. Informationen pa
sakerhetsdatabladen bygger pa basta tillgangliga data och géller vid produktens avsedda hantering. Detta
sakerhetsdatablad avser endast denna produkt och ar eventuellt inte tilldmpligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt. Anvandes produkten pa annat satt eller i annan applikation 4n den som produkten
ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvéandarens ansvar. Avsikten med
detta sakerhetsdatablad ar att beskriva sakerhetskraven for produkten. Det far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper och informationerna kan inte ersatta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta sakerhetsdatablad lamnas till den faktiska anvandaren av produkten.
Land-sprak: SE-sv
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