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Visa sakerhetsdatablad

Signalord

Faroangivelser

Allmant

Artikelnr.

Anvandningsomrade

Forsta hjalpen-atgard

Allmant

Inandning

Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Allm&nna symptom och effekter

Information till hdlsovardspersonal
Andra upplysningar

Skyddsutrustning

Symboler

Begrédnsning av exponeringen pa
arbetsplatsen
Ogonskydd

SKYDDSBLAD

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX

Fara

Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarliga 6gonskador. (H318)
Kan orsaka irritation i luftvdagarna. (H335)

S796

Inga kanda.

PC 1 Lim, tatningsmedel
PROC 2 Anvandning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Vid olycka: Kontakta lékare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad. Vid
bestdende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhj&lp
sokas. Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

| fall av andningssvarigheter eller irritation i andningsvéagarna: Flytta den skadade personen till frisk
luft direkt och hall personen under uppsyn.

VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten och tval. Avldgsna fororenade klader och skor. Hud
som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt med tval och vatten. Anvand EJ organiska
|6sningsmedel. Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

Vid kontakt med 6gonen: Skolj genast 6gonen med rikliga méngder vatten (20-30 °C) till dess
irritationen upphor och i minst 30 minuter. Avlagsna eventuella kontaktlinser. Se till att skolja under
bade 6vre och nedre 6gonlock. Uppstk genast lakare. Fortsétt att skolja under transport.

Om personen ar vid medvetande, skolj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig
personen nagot att dricka. Vid illamaende: Kontakta omgaende ldkare och ta med detta
sakerhetsdatablad eller etiketten fran produkten. Framkalla ej krakning, annat &n om lakaren
rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella krakningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i
halsen.

Produkten innehaller mnen som orsakar allvarlig 6gonskada. Kontakt med dessa @mnen kan orsaka
icke reversibla effekter pa 6gonen/allvarlig 6gonskada.

Medtag detta sékerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.

Ej tillampligt. Vid exponering eller misstanke om exponering: S6k omedelbart lakarhjalp.

Undvik om mojligt bearbetningsprocesser dar inandningsbart kvartsdamm kan alstras Rokning,
fortaring av mat och intag av dryck &r ej tillatet i arbetslokalerna.

Ogonskydd | EN166


https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310a26ca74ffedc7e150afa2b9d9c640f7e6ab9dacc1c485314548d1d29e426e45a361329700d58ed8a940dfebc381e19578b447b8104a4c1cfd?_k=6637406&_i=23472141&_l=2
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310a26ca74ffedc7e150afa2b9d9c640f7e6ab9dacc1c485314548d1d29e426e45a361329700d58ed8a940dfebc381e19578b447b8104a4c1cfd?_k=6637406&_i=23472141&_l=2

Handskydd
Andningsskydd
Hudskydd (av annat &n hénderna)

Brandbekampningsatgarder

Lampliga slackmedel

Brand- och explosionsrisker

Brandslackningsmetoder

Skyddshandskar | > 480 | EN374
S/SL| P2 Vit| EN149

Anvand lampliga skyddsklader, exempelvis 6verdragsklader av polypropen eller arbetsklader av
bomull/polyester.

Lampliga slackmedel: alkoholbesténdigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.

Olampliga slackmedel: Vattenstréle bor ej anvdndas eftersom det kan sprida branden.

Vid brand utvecklas tat rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgora halsofara. Slutna
behallare som utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandsldckning rinna ut i kloak och
vattendrag.

Anvand skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta
Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) fér radgivning.

Forebyggande atgarder for att begransa utslapp

Personliga skyddsatgarder
Miljoskyddsétgarder

Rengoringsmetod

Ansvarigt foretag

Foretagsnamn

Undvik direktkontakt med spill. Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen.
Fororenade omraden kan vara hala.

Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc. Hall obehériga personer pa avstand fran spillet

Fukta spillt material med vatten om det finns en risk for dammbildning. Reng6ring utfors sa langt
som mojligt med rengéringsmedel. Losningsmedel bor undvikas.

Roth North Europe AS
Frederikssund
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