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SKYDDSBLAD

Roth QuickTemp Compact® Primer

Ej tillampligt.

S798

Inga kéanda.
Endast for yrkesmassigt bruk.

Vid olycka: Kontakta lékare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sakerhetsdatablad. Vid
bestdende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjélp
sokas. Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

| fall av andningssvarigheter eller irritation i andningsvégarna: Flytta den skadade personen till frisk
luft direkt och hall personen under uppsyn.

Vid irritation: Tvéatta av produkten. Vid ihallande irritation: Kontakta lakare.

Vid kontakt med 6gonen: Skolj genast 6gonen med rikliga méngder vatten (20-30 °C) tills irritationen
upphor. Avlagsna eventuella kontaktlinser.

Om personen &r vid medvetande, skdlj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig
personen négot att dricka. Vid illamaende: Kontakta omgaende lakare och ta med detta
sédkerhetsdatablad eller etiketten fran produkten. Framkalla ej krékning, annat &n om lakaren
rekommenderar detta. Sénk huvudet sa att eventuella krakningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i
halsen.

Inga kdnda.

Medtag detta sékerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.

Ej tillampligt. Behandla symptomatiskt.

Rokning, fortaring av mat och intag av dryck &r ej tillatet i arbetslokalerna.

Ogonskydd | EN166

Skyddshandskar | > 480 | EN374 Skyddshandskar | > 480 | EN374
S/SL|P2|Vit| EN149

Inga sarskilda krav.

Lampliga slackmedel: alkoholbesténdigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.

Olampliga slackmedel: Vattenstréle bor ej anvdndas eftersom det kan sprida branden.

Vid brand utvecklas tat rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgora halsofara. Slutna
behallare som utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandsldckning rinna ut i kloak och
vattendrag.

Brandpersonal bor anvanda lamplig skyddsutrustning.


https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24300926c579faeac7e150afa2b9d9c640f7e6ab9aadc1c485314548d1d29e426e45a361329700d58ed8a940dfebc381e19578b447b8104a4c1cfd?_k=7538951&_i=23335307&_l=2
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24300926c579faeac7e150afa2b9d9c640f7e6ab9aadc1c485314548d1d29e426e45a361329700d58ed8a940dfebc381e19578b447b8104a4c1cfd?_k=7538951&_i=23335307&_l=2

Forebyggande atgarder for att begransa utslapp

Personliga skyddsatgarder Fororenade omraden kan vara hala.
Miljoskyddsétgéarder Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc. Hall obehériga personer pa avstand fran spillet
Rengoringsmetod Fukta spillt material med vatten om det finns en risk for dammbildning. Reng6ring utfors sa langt

som mojligt med rengéringsmedel. Losningsmedel bor undvikas.

Ansvarigt foretag

Foretagsnamn Roth North Europe AS
Frederikssund
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